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SCHÖN, DASS SIE SICH ZEIT NEHMEN!

Zeit ist kostbar, das wissen wir. Genauso wie Energie. 

Deshalb kommen wir auch gleich zur Sache: Auf den 

folgenden Seiten möchten wir Ihnen das LIVARSA-

Konzept vorstellen – unsere wirtschaftliche Energie-

effizienz-Lösung, mit der Sie ohne Mehrkosten ab 

sofort über mehr Strom verfügen. Strom, den Sie bereits 

bezahlen, ohne ihn tatsächlich zu nutzen.

Auf Basis jahrelanger Erfahrungen und gewachsenen 

Knowhows sowie in enger Zusammenarbeit mit

Experten aus allen Bereichen der Elektrotechnik entwi-

ckeln wir maßgeschneiderte Effizienzlösungen zur 

Optimierung der elektrischen Energie in Unternehmen. 

Das bedeutet für Sie: Full-Service-Leistung! Von der 

Planung bis zur Installation setzen wir im Rahmen 

unseres umfassenden Partnernetzwerkes Ihr Projekt 

zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung um.

Permanente Forschungsarbeit und Entwicklungen 

in Zusammenarbeit mit Universitäten, Hochschulen 

und Fachexperten haben uns zum führenden System-

lösungsanbieter gemacht, dem mittlerweile Unter-

nehmen in aller Welt vertrauen.

Nutzen Sie die Möglichkeit mit LIVARSA ohne zusätz-

lichen Kapitalaufwand die Energieverluste in Ihrem 

Unternehmen zu minimieren.

Dabei senken Sie gleichzeitig Ihre C02-Emissionen - und 

steigern so Ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Salvi Donato – LIVARSA GmbH Schweiz

Mario Ditella – LIVARSA GmbH Deutschland
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MODERNE ELEKTRISCHE ANLAGEN & MASCHINEN  
VERSCHLECHTERN DIE STROMQUALITÄT.
„DIE FOLGE: MEHR ENERGIEKOSTEN“ 
Automatisierung und Digitalisierung sind die Treiber 

der zukünftigen industriellen Wertschöpfung. Dies 

führt auch dazu, dass der Energiebedarf steigt. Der 

elektrische Strom ist dabei von zentraler Bedeutung. 

Jeder Hersteller achtet heute darauf, dass neu entwi-

ckelte Maschinen und Bauteile zunehmend effizienter 

und somit leistungsfähiger werden. Diese Entwick-

lung führt zwar einerseits zu einem optimierten Ver-

brauch, andererseits wird jedoch die Strom- und Netz-

qualität bzw. die Energieübertragung verschlechtert. 

Die Folgen sind deutliche Energieverluste in der ge-

samten Elektroinstallation. Verluste, die sich einfach 

auf ein Minimum reduzieren lassen. 

3 - 8 % Ihres Stroms gehen ins Leere

EFFEKTIV 
GENUTZTE 
ENERGIE:

DIESER ANTEIL GEHT  
VERLOREN

3 - 8 %

92 – 97 %
IHRES 
BEZAHLTEN 
STROMS
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Energieverluste 
– das ist gemeint
Die Verluste in einem gesamten Niederspannungsnetz 

(400 Volt) eines Unternehmens werden heute von der 

Fachwelt auf 3 – 8 Prozent des gesamten elektrischen 

Energieverbrauchs geschätzt. Bei einem Verbrauch von 

1.000.000 kWh sind das pro Jahr 30.000 – 80.000 kWh, 

die ein Unternehmen bezieht, ohne davon zu profitieren!

Energieverluste –
so viel Einspar-
potenzial steckt drin
Bei einem Strompreis von 0,16 Euro/kWh und einem 

Verbrauch von 1.000.000 kWh bezahlt ein Unterneh-

men 4.800 Euro bis 12.800 Euro, ohne einen Nutzen 

davon zu haben. Reduziert sich dieser Anteil um bei-

spielsweise 60 Prozent, bedeutet dies eine Einsparung 

von jährlich 7.680 Euro. Gleichzeitig wird die Technik 

geschont und Ausfälle von sensitiven Elektronik-

Komponenten werden minimiert.

Energieverluste – 
das ist die Ursache
Die Bauart moderner elektrischer Geräte und Maschi-

nen (nichtlineare Verbraucher) verursachen Verzerrun-

gen im elektrischen Netz. Der Widerstand auf der Über-

tragung des Stroms wird erhöht und wirkt sich negativ 

auf die Effizienz der Leistungsübertragung aus.

Energieverluste – 
so können sie 
minimiert werden
Auf der Grundlage bekannter physikalischer Gesetze ist 

es heute möglich, die Energieverluste in einem gesam-

ten elektrischen Verbrauchernetz zu reduzieren. 

Möglich macht dies unter anderem die Kombination 

aus bewährter Technik und intelligenter Steuer- und 

Regelungstechnik.

»Wir tun uns schwer mit der Notwendigkeit, Energie 
zu  sparen. Dabei handelt es sich eigentlich darum, 
keine zu verschwenden.«    
Paul Schibler (1930 - 2015), Schweizer Aphoristiker

Das wirtschaftliche Potential nutzen

EFFEKTIV 
GENUTZTE 
ENERGIE:

92 – 97 %
IHRES 
BEZAHLTEN 
STROMS
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1980

1990

Oberwellen sind ein Fachbegriff der Elektrotechnik. 

Wer nicht aus diesem Metier stammt, tut sich schwer, 

den Begriff zu verstehen. Er lässt sich jedoch ganz 

einfach erklären: Stellen Sie sich Wasser vor – ein 

Schwimmbecken, in dem eine Person schwimmt, 

wodurch wenige, ruhige Wellen entstehen. Nachei-

nander kommen weitere Personen ins Wasser, deren 

jeweilige Aktivität für noch mehr Wellen sorgen. Das 

Wasser im Schwimmbecken wird somit zunehmend 

unruhig. „Die Folge: jeder Schwimmer benötigt nun 

deutlich mehr Kraft, um voranzukommen.“

Die Erkenntnis daraus ist: Je mehr Wellen, desto mehr 

Aufwand/Kraft/Leistung ist nötig. 

Ebenso verhält es sich in einem Stromnetz. Je mehr 

elektrische und nichtlineare Verbraucher innerhalb 

eines Netzes angeschlossen sind, desto mehr Ober-

wellen entstehen und beeinflussen die Verlustleis-

tung, so dass der Energiebedarf steigt. Eine bessere 

Strom- und Netzqualität bedeutet also eine Glättung 

der Oberwellen und folglich geringere Energieverluste.

Entwicklung der Netzqualität seit 1980

Oberwellen: Stellen Sie sich Wasser vor....

LEGENDE

 Spannung

 Wirkleistung

 Strom
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2000

Heute

Mit der weltweit steigenden Nachfrage nach ener-

gieeffizienten Lösungen, die nur über den Einsatz von 

Leistungselektronik realisierbar sind, verstärkt sich 

die Problematik der Oberschwingungsverzerrung. 

Heute sind beinahe alle elektrischen Geräte, welche 

am Stromnetz angeschlossen sind, nichtlineare Ver-

braucher. Das bedeutet, dass immer mehr Oberwel-

lenströme erzeugt werden. Durch diese Problematik 

kommt auch die Stromversorgung immer mehr an 

ihre Grenzen.

Längst ist man sich der Gefahr bewusst, dass eine 

nicht ausreichende Stromqualität zu Störungen in 

den Betrieben und an elektrischen Anlagen führt. 

Werden diese Einflüsse und Störungen minimiert, hat 

das nicht nur positive Auswirkungen auf die Betriebs-

sicherheit, sondern auch auf den Stromverbrauch.

Mehr Oberwellen = Mehr Energiebedarf

DIE LIVARSA ENERGIE-EFFIZIENZ-LÖSUNG SETZT HIER AN: 

MIT DEM EINBAU DES EPplus-SYSTEMS WERDEN OBERWELLEN IM NETZ AUF EIN

MINIMUM REDUZIERT UND DIE ENERGIEQUALITÄT AUF EIN MAXIMUM OPTIMIERT.

LIVARSA   7



Zusammensetzung Ihrer Stromkosten
WIE SETZT SICH IHRE STROMRECHNUNG ZUSAMMEN ? Der Strompreis, den Sie als Kunde bei Ihrem Lieferanten be-

zahlen, setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Viele Unternehmer kennen zwar ihre Stromkosten, 

wissen aber häufig nicht, dass auf der Rechnung ein wichtiger Posten fehlt: Energieverluste werden bezahlt, aber 

nicht auf der Rechnung ausgewiesen. 

BEISPIELRECHNUNG

Stromjahreskosten 565.760 €
– Reduzierung der Energieverluste um 3,7% 

                 = Jährliche Einsparung von 20.933 €

Elektrische Energie (kWh)
 Das erzeugte Produkt: Strom

Der Strompreis ist die Preiskomponente, die seitens 
des Verbrauchers immer beeinflussbar ist.

Netznutzung (kWh)
Transport vom Erzeuger zum Verbraucher

Wird vom örtlichen Netzbetreiber erhoben und ist 
die Gebühr für die Durchleitung und den Transport.

Wirkleistung (kW)
Bereitschaft Leistung (15 Minuten)

Der Preis bemisst sich an der höchsten bezogenen 
Leistung.

Steuer in % pro kWh
Abgaben an den Staat

Höhe der Kosten werden vom Gesetzgeber 
festgelegt. Sie setzen sich aus verschiedenen 
Einzelbestandteilen zusammen.

Energieverluste (kWh)
Durch innerbetriebliche Übertragung

3% - 8% Ihrer Energiekosten entfallen auf die Energie-
verluste, die durch die Übertragung entstehen.
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Genutzte
Energie

Verlust
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Finanzierungsmodell ohne Investition
SO FUNKTIONIERT ES: Unser „No-Cost-Finanzierungs-

konzept“ ist transparent und einfach. Es ermöglicht 

Ihnen, Ihr LIVARSA Projekt ohne zusätzliche Kapitalbin-

dung zu realisieren, indem Sie die erzielte Einsparung 

für einen vertraglich festgelegten Zeitraum zur Ab-

schreibung verwenden. Nach Ablauf des festgelegten 

Zeitraums - im Musterbeispiel sind es 5 Jahre – profitiert 

Ihr Unternehmen komplett von allen künftigen Einspa-

rungen. So wandeln Sie Ihre elektrischen Energiever-

luste in Gewinne um. 

SCHNELLE EFFEKTE: Die Vorteile der LIVARSA Lösung 

werden unmittelbar nach der Implementierung sicht-

bar. So profitieren Sie von einer besseren Stromqua-

lität, einem verringerten CO2-Ausstoß und weiteren 

technischen Vorteilen.  

KEINE ANSCHAFFUNGSKOSTEN, 

KEIN ZUSÄTZLICHER AUFWAND

Zusammengefasst heisst das, Sie haben keine zusätz-

lichen Kosten. Sie nutzen die Einsparung während der 

Abschreibungsphase von 4.8 Jahren für das Projekt mit 

einem jährlichen Nutzen von 20.933.00 € – bis das Pro-

jekt in festgelegter Zeit abgeschrieben und bezahlt ist. 

So können Sie sicher sein, mit der Investition kein Risiko 

einzugehen. Die genannten Einspareffekte sind Ihnen 

sicher – das Projekt finanziert sich tatsächlich von selbst.

BEISPIELRECHNUNG

Stromjahreskosten 565.760 €
– Reduzierung der Energieverluste um 3,7% 

                 = Jährliche Einsparung von 20.933 €

OHNE
MASSNAHME

NACH UMSETZUNG DER MASSNAHME 1. - 4. JAHR

EURO
544.827

Jahr 4

EURO
544.827

Jahr 1

20.933 € 20.933 €

...

3,7% Einsparung 
finanziert Projekt

Jahreskosten EVU

EURO
544.827

Jahr 6

20.933 €

GEWINN AB 
4,8 JAHREN

EURO
544.827

4,8 Jahre

18.268 €
2.665 €

NUTZEN 
GEWINN

EURO
544.827

Jahr 7

20.933 €

GEWINN

Jahreskosten EVU

GEWINN

DAUERHAFT
JÄHRLICHER
GEWINN

20.933 €
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V WU

Das LIVARSA Energie-Effizienz-Konzept

ENERGIEÜBERTRAGUNG IM ELEKTRISCHEN NETZ 

Bei unserer Effizienzlösung liegt der Fokus auf der Über-

tragung der Energie im gesamten elektrischen Netz. Her-

steller entwickeln immer effizientere und leistungsstär-

kere Antriebe und Maschinen mit neuen Technologien, 

die asymmetrische Störungen verursachen können und so 

zu einer Belastung auf den internen Stromversorgungs-

netzen führen. Die Folge dieser Belastungen können ein-

fache Störungen sein, aber auch defekte Steuerplatinen, 

die durch Maschinenstillstand bedingte Produktionsaus-

fälle oder beachtliche Energieverluste nach sich ziehen. 

Jedes Gerät und jede Anlage – sogenannte Verbrau-

cher  – die in einem Unternehmen zum Einsatz kom-

men, wurde bei seiner Entwicklung hinsichtlich Ener-

gieeffizienz optimiert. Allein für sich betrachtet kann 

ein Gerät zwar verbrauchsreduziert sein – innerhalb 

eines Netzwerks ergibt sich jedoch durch die einzelnen, 

nicht aufeinander abgestimmten Geräte oftmals eine 

ganz andere Situation. LIVARSA betrachtet die Summe 

der Geräte als einen einzigen elektrischen Verbraucher 

(beginnend beim Mittelspannungstransformator), den 

es zu optimieren gilt.

Erhältlich in Leistungsstärken 

von 50 A bis 4000  A.

VERLUSTREDUZIERTE  ENERGIEÜBERTRAGUNG 
mit dem LIVARSA EPplus-System:

Bypass-
Schalter

M
ag

ne
tf
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d

M
ag

ne
tf
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d

M
ag

ne
tf
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d

I2 I2I2

Neuer, flukturierender Sternpunkt

I3

I3

I3

I2

I2

I2
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Die Art der Erzeugung des Induktionsstroms / Rückkopp-
lungsstroms I2 und die Steuerungsmöglichkeit diesen 
entgegengesetzt zu I1 zurückzuführen, macht das LIVARSA 
Energie-Effizienz-Konzept einzigartig.

DER SYSTEM-EINBAU ERFOLGT  ZENTRAL UND DIREKT NACH DEM MITTELSPANNUNGS-

TRANSFORMATOR. Das EPplus-System wird niederspannungsseitig am zentralen Ein-

speisepunkt im Stromversorgungsnetz des Gebäudes bzw. Unternehmens eingebaut. 

Haupt-
schalter

20kVA / 400V Mittelspannungstransformator

Einbau nach dem Mittelspannungs-Trafo

Verbraucher
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WIESO ENERGIEDATEN-MONTORING?

Energiedaten-Montoring und Energiedaten-Management 

wird aufgrund des stetigen Wandels in der Energiever-

sorgung immer wichtiger. 

Um zukünftig effizienter zu werden, braucht es Lösungen, 

die Energiedaten messen und speichern, aber darüber 

hinaus auch eine Auswertung und Interpretation der Da-

ten ermöglichen.

Ein gutes Beispiel dafür ist unser Messverfahren ECV®.  

Eine knapp zehnjährige Forschungsarbeit und die Aus-

wertung von unzähligen Energiedaten haben zu neuen 

Erkenntnissen geführt und machen eine elektrische 

Effizienzverbesserung sicht- und nachweisbar. 

Energiedatenerfassung & Monitoring   
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DATENERFASSUNG UND DATENZUGRIFF

Das EP-Plus System verfügt über ein Energiemonitoring einschließlich einer 

präzisen Aufzeichnung aller elektrischen Energiedaten in einem Messinter-

vall ab zwei Sekunden. Über das interne Netzwerk können Sie sich direkt 

mit dem EPplus-System verbinden und alle erfassten elektrischen Daten ab-

fragen. Die Energiedaten und allgemeine Systemmeldungen werden mit-

tels einer  Software  für einen Zeitraum von rund drei Monaten gespeichert.

DATENARCHIVIERUNG UND FERNSUPPORT

Das Modul 2 ist unser Standard und Bestandteil unserer Projekte. 

Es enthält das Energiemonitoring, den Fernsupport und die Datenarchi-

vierung. Die Daten werden in einer Cloud gespeichert und stehen Ihnen 

jederzeit zur Verfügung.  Mit einer speziellen Software können die Einspa-

rung in kWh sowie die Energiekosten visualisiert werden. Die Verbindung 

zum EPplus-System erfolgt über das interne IT-Netzwerk oder über eine 

SIM-Datenkarte mit Modem. Über einen Webbrowser können Sie sich mit 

einem geschützten Passwort jederzeit in das System einloggen. 

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEME ISO 50001

Über vorhandene Schnittstellen kann das System in ein bereits vorhandenes 

Energiedatenmanagement via API integriert werden. Das Modul 3 des EPp-

lus-Systems übernimmt die Zusammenfassung der Energiedaten und Infor-

mationen – auch von mehreren Standorten. Unternehmen mit mehreren 

nationalen oder internationalen Standorten können so auf einer Plattform 

sämtliche Energiedaten auswerten und vergleichen. 

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Software & Anbindung
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Das EPplus-System ist eine Mess-, Steuer- und Rege-

lungseinheit, die sich aus neuesten und ausgewählten 

elektrotechnischen Komponenten zusammensetzt. 

Im unteren Teil des Metallgehäuses befindet sich der 

Transformator (Filter), zusammen mit dem BYPASS. 

Die Hardware des EPplus-Systems

SYSTEMGRÖSSEN * BREITE / HÖHE / TIEFE * 

EP 500A /  345.00 kVA 

1200 x 2100 x 850EP 600A / 414.00 kVA 

EP 800A / 552.00 kVA

EP 1000A / 690.00 kVA

1400 x 2300 x 850EP 1250A / 862.00 kVA 

EP 1400A / 966.00 kVA

EP 1600A / 1104.00 kVA
1600 x 2300 x 950

EP 1800A / 1242.00 kVA

EP 2000A / 1380.00 kVA
1800 x 2570 x 1400

EP 2500 A / 1725.00 kVA

EP 3200A / 2208.00 kVA
2000 x 2770 x 1400

EP 4000A / 2760.00 kVA 

* Mit Leistungsschalterfeld werden die Systeme je nach Variante um 500-600 mm breiter. Kleine Einheiten von 50 A - 400 A auf Anfrage. 

Im separaten Steuerschrank befindet sich die gesamte 

Mess- und Steuerelektronik sowie die Übertragungstech-

nik. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass sich je nach 

Leistung, Größe und Platzangebotes eine individuelle 

Kundenlösung realisieren lässt.  

14   LIVARSA



BETRIEBSSICHERHEIT HAT PRIORITÄT 

Das patentierte BYPASS-System sorgt für Betriebssi-

cherheit und für ein unterbrechungsfreies Schalten 

während des Betriebs. Durch diese Funktion kann das 

ECV® - Messverfahren angewendet und die erzielte 

Einsparung genau ermittelt werden. 

Im Fokus: Sicherheit & Qualität

AUSFÜHRUNG MIT ZUSÄTZLICHEN LEISTUNGSSCHALTERN 

Das LIVARSA EPplus-System lässt sich in der Ausführung 

mit integriertem Leistungsschalter problemlos auch 

bei einem oder zwei parallel betriebenen Mittelspan-

nungstransformatoren integrieren. Dazu werden die 

Kabel von der Sekundärseite des Mittelspannungs-

transformators zum neuen, integrierten Leistungs-

schalter geführt und angeschlossen. Anschließend 

wird das EPplus-System mit neuen Kabeln (am Aus-

gang) zum bestehenden Leistungsschalter in der Nie-

derspannungshauptverteilung (NSHV) zurückgeführt 

und wieder verbunden.

B
Y

PA
SS

Schema: 
Der Bypass 
Schalter wird parallel 
zum System 
eingebunden
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Von der Analyse, Konzeption, Implementierung bis hin zum Go Live übernehmen wir die gesamte Projektierung und 

Ablaufplanung. Unsere erfahrenen Installationspartner übernehmen die fachmännische Installation in das bestehen-

de Stromnetz. Wir stellen sicher, dass die Ausführung und die vereinbarten Termine fristgerecht eingehalten werden. 

Projektierung & Ablaufplanung

PROJEKTSTART 

LIVARSA koordiniert die gesamte Planung 

und übernimmt die Abwicklung und 

Kommunikation mit Installationspart-

nern, Energieversorgern, Planern, Archi-

tekten und natürlich auch Ihnen!

PROJEKTANALYSE
In einem ersten Schritt wird auf der Basis des Strom-

verbrauchs und Stromkosten der Vergangenheit sowie 

der Lastgangdaten eine erste Projekteinschätzung 

durchgeführt. Ebenfalls wird geprüft, ob eine Ins-

tallation realisiert werden kann und ein geeigneter 

Aufstellungsplatz vorhanden ist.

4

3
2

1

INBETRIEBNAHME 

Mit der Inbetriebnahme beginnt Ihr elektrisches 

Netz verbrauchsreduziert und mit optimierter 

Effizienz zu arbeiten – und das für die nächsten 

25 Jahre oder mehr. 

UMSETZUNGSPHASE 

LIVARSA begleitet sämtliche Arbeitsschritte von der 

Vorplanung, Lieferung, Aufstellung bis zur Inbetrieb-

nahme. Dabei unterstützt uns ein Netzwerk  kompe-

tenter Kooperationspartner.
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Protokoll &
Messergebnis

Implementierung Schritt für Schritt

1  Besprechung Vorinstallation

2  Einbringung am Aufstellungsort

3  Aufstellen des Systems

4  Installation durch LIVARSA Partner

5  Einstellung und Überprüfung

6  Inbetriebnahme der Anlage 

7  Schulung und Unterweisung

1

2 3 4

5 6 7
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Energieberater & 
Effizienzexperten der Industrie

Universitäten

Fachwissen und neue Technologien

Unser Netzwerk aus Experten für die unterschiedlichsten Bereiche der Elektrotechnik, der Einsatz neuester Tech-

nologien und unser langjähriges Know-how in der Energietechnik hat uns zum führenden Unternehmen ge-

macht, wenn es darum geht eine Effizienzsteigerung in einem gesamten elektrischen Netz zu erzielen.

Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir für jedes Projekt die optimale Lösung.

Welche Experten wir dazu heranziehen, entscheiden wir auf Basis der jeweiligen Anforderung. So stellen wir sicher, 

dass Sie von der Planung bis zur Fertigstellung Ihres Projekts immer höchste Qualität erwarten können.

Energieversorger

Elektrohandel

Hochschulen

Unternehmens-
berater
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IM MITTELPUNKT UNSERES NETZWERKS STEHT DER ANWENDER UND SEINE INDIVIDUELLEN HERAUSFORDERUNGEN.

UNSERE KOOPERATIONSPARTNER SIND EXPERTEN AUS ALLEN BEREICHEN  DER ELEKTRO- & ENERGIETECHNIK

Unsere Stärke ist es, Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und aus den verschiedensten 

Wissensgebieten mit innovativen Technologien zusammenzubringen und daraus neue und lösungsorientierte 

Geschäftsmodelle zu entwickeln. Für maximal erfolgreiche Projekte.

Ein starkes Netz kompetenter Experten

Trafo- & Schalt-
anlagenbau

Elektroinstallations-
unternehmen

Finanzexperten

Forschungseinrichtungen 
& Verbände

Elektroplanung

Kunde
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Das validierte ECV® Messverfahren

Mit dem LIVARSA Energie-Effizienz-Konzept sind Sie auf der sicheren Seite. Denn das EPplus-System ist die erste zentral 

installierte Energiesparlösung, deren Wirksamkeit durch ein verlässliches Messverfahren belegt und von Hochschul-

seite validiert  wurde. Der „Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Hochschule Offenburg“ hat das Ver-

fahren 2019 offiziell verifiziert und bestätigt.

Gemessen wird die Einsparung durch den direk-

ten Vergleich aufeinanderfolgender Messintervalle, 

die sich durch eine Aufzeichnungsdauer auszeich-

nen. Hierbei sind der Zeitraum und die Intervalldau-

er der Vergleichsmessungen die entscheidenden 

Punkte, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. 

Denn: da ständig elektrische Verbraucher ein- und aus-

geschaltet werden, schwankt der Energieverbrauch in 

einem Unternehmen stark. Hinzu kommen wechselnde 

Lasten sowie wochentag-, saisonal- oder jahreszeitbe-

dingte Effekte – beim Einsatz von PV- oder Windkraftan-

lagen sogar minütlich. Wegen der daraus resultierenden 

starken Schwankungen war bisher eine verlässliche 

Effizienzmessung in einem geschlossenen Niederspan-

nungsnetz nicht möglich. Das neue ECV® Messverfah-

ren  setzt  folglich  einen  neuen  Meilenstein  bei  der 

effizienten Energienutzung im Unternehmensbereich.

Im Beispiel zeigt die HELLBLAUE Linie den Energiever-

brauch eines Unternehmens ohne implementierte Ener-

giespar-Hardware – und damit auch ohne Einspareffekt. 

Die DUNKELBLAUE Linie dagegen zeigt den Energiever-

brauch bei Implementierung des EPplus-Systems und ei-

nem Einspareffekt von 4,91 %. Die Annahme, dass aufein-

anderfolgende 5-Minuten-Intervalle im Mittel die gleiche 

Energiedichte aufweisen, konnte bestätigt werden.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Bausch von der Hochschule Offenburg 

bestätigt: „Bisherige Messverfahren zum Nachweis der 

Energieeffizienz einer Anlage konnten die Vielzahl der 

Schwankungen im Lastprofil meist nicht berücksichtigen. 

Diese können bei Langzeitmessungen, die das gesamte 

innerbetriebliche Stromnetz berücksichtigen, zu teilwei-

se großen Abweichungen führen, die sich wiederum auf 

die Genauigkeit und damit auch auf die Aussagekraft der 

Einsparungswerte auswirken. Mit dem ECV®  Messverfah-

ren ist es möglich, auch kleine Einsparungen nachzuwei-

sen und zuverlässig zu quantifizieren“.

Intervall a in kWh × 104
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Messpunkte, Intervalle a/b
Regressionslinie ohne Savings
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REALE 12-h-MESSUNG MIT AKTIVEM EPPLUS-SYSTEM

»»

Dokumentation des Messverfahrens anfordern: info@livarsa.com
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Das validierte ECV® Messverfahren

SCHALTPRINZIP ZUR UNTERSUCHUNG DER MESSDATEN

Bisher funktioniert das neue ECV® Messverfahren nur 

im Zusammenspiel mit der von LIVARSA angebotenen 

zentralen Energiespar-Hardwarelösung. Dazu wurde 

in diese ein spezieller Bypass-Schalter integriert, der 

entsprechend der gewählten Intervalldauer automa-

tisch gesteuert wird. Das Prinzip: Die zentral installierte 

Energieeffizienz-Lösung wird für jeweils ein Messin-

tervall zu- und anschließend wieder abgeschaltet. Auf 

diese Weise entstehen nach und nach zwei Messreihen 

– einmal mit und einmal ohne Zuschaltung der Energie-

DISKRETE LEISTUNGSMESSUNG UND INTERVALL-PRINZIP 

DES LIVARSA-MESSVERFAHRENS 

Die Messung der Einsparung erfolgt im direkten Vergleich 

aufeinanderfolgender Messintervalle gleicher Aufzeich-

nungsdauer (zum Beispiel fünf Minuten), die über einen 

ausreichend langen Zeitraum (zum Beispiel 72 Stunden) 

erfasst werden. Hierbei wird jeweils für ein Messintervall 

die Anlage zu- und dann wieder abgeschaltet. Dadurch 

entstehen zwei Zeitreihen des gleichen Verbrauchers: 

Einmal ohne und einmal mit  Zuschaltung der  Anlage. Die 

Energiedichten aufeinanderfolgender Intervalle, ohne 

Energieeffizienzeinrichtung, unterscheiden sich dabei 

nur gering, so dass beide Messreihen stark miteinander 

korrelieren. Wird nun eine Energieeinsparung durch den 

Einsatz einer Energieeffizienz-Lösung erzielt, so kann 

diese über die Energiedichte der aufeinanderfolgenden 

Intervalle nachgewiesen und quantifiziert werden.

» VERGLEICHENDE INTERVALLMESSUNG BEDEUTET:
   NACHWEISERBRINGUNG DER EINSPARUNG! «

effizienz-Lösung. Die erzielte Energieeinsparung wird 

folglich über den Vergleich der Energiedichte aufeinan-

derfolgender Intervalle nachgewiesen.

Stromeinsparung erstmals präzise messbar 

Das VALIDIERTE 

MESSVERFAHREN

zur Ermittlung der

Stromersparnis

Energy Comparison ValueECV
®
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WWW.LIVARSA.COM

DANN TESTEN SIE UNS!  Wir beraten Sie unverbindlich – 

telefonisch oder persönlich vor Ort in Ihrem Unternehmen.

Gerne teilen auch unsere Referenzkunden Ihre Erfahrungen mit Ihnen. 

Sie treffen uns darüber hinaus auf den relevanten Fachmessen sowie auf 

regelmäßig stattfindenden Vortragsveranstaltungen in ganz Deutschland.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Bereit für 
mehr Effizienz?
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LIVARSA GmbH
Grün 1
(D) 77736 Zell am Harmersbach
Tel. +49(0)7835 634 37 92
Info@livarsa.de

LIVARSA GmbH
Leuzigenstrasse 22
(CH) 2540 Grenchen
Tel. +41(0)32 517 95 05
Info@livarsa.ch

www.livarsa.com
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